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Come e´ fatta una yurta

Struttura in legno
1) pareti a soffietto in Abete
2) pali del tetto, corona e colonne in legno Douglas
3) porte e finestre in Larice, doppio vetro, serratura

Tessuti
4) interno tessuto in cotone bianco naturale
5) feltro isolante in lana di pecora (canapa su richiesta)
6) tessuto tecnico idrorepellente per l´esterno 

Opzioni aggiuntive
- finestra in tessuto trasparante per parete
- porta aggiuntiva 
- finestra con infisso
- porta ingresso a 2 ante
- predisposizione uscita stufa dal lucernario centrale
- finestra apribile nella corona centrale

Pavimento in legno
- pavimento parquet in larice delle Dolomiti inclusa laccatura
- pavimento doppio strato con isolamento naturale, lana o canapa, 
finitura con parquet in larice delle Dolomiti
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Porta singola standard                                   Punto luce extra oppure finestra con infissi

Porta vetrata a 2 ante



  



  

Cupola apribile standard  per tende da 5m

Predisposizione uscita stufa centrale     Finestra apribile nella corona



  

Colore tessuto esterno verde

Colore tessuto esterno beigeIsolamento in canapa (standard)

Isolamento in lana di pecora (su richiesta) 



  

Pavimento con isolamento                                  finitura con parquet in abete massello 

Pavimento standard  con mattonelle             Pavimento standard su ghiaia 



  



  



  



  



  


